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Abriso ist auf die Extrusion von PE-

Schaum, Luftpolsterfolie und Polystyrol 

spezialisiert. Wir produzieren vor allem 

für die Verpackungs- und Bauindustrie.

Seit der Gründung 1985 haben wir allmäh-

lich eine starke Position innerhalb des eu-

ropäischen Marktes der Verpackungs- und 

Dämmstoffmaterialien erobern können.

Inzwischen verfügen wir über vier Produk-

tionsniederlassungen in Belgien, Frank-

reich, der Slowakei und Polen. 

Dank dieser ausgewogenen geografischen 

Streuung, eines modernen Produktions-

apparats und mehr als 100.000 m2 Be-

triebsgebäuden können wir dem Kunden 

zu jeder Zeit den optimalsten Service ge-

währleisten. 

Az Abriso extrudált polietilén habok, bubo-

rékfóliák és extrudált polisztirol termékek 

gyártására specializálódott a csomagoló-

ipar és az építőipar számára.

Az 1985-ös cégalapítás óta egyre erősebb 

pozíciót foglalunk el az európai csomago-

lóipari és szigetelési piacokon, köszönhe-

tően belgiumi, franciaországi, szlovákiai és 

lengyelországi gyártóegységeinknek.

A kiegyensúlyozott földrajzi jelenlét, a mo-

dern gyártóberendezések és a több mint 

100.000 m2 alapterületű ipari létesítménye-

ink lehetővé teszik számunkra, hogy min-

denkor optimális szolgáltatásokat nyújthas-

sunk ügyfeleinknek.

Společnost Abriso se specializuje na 

protlačovanou PE pěnu, bublinkové fólie 

a protlačovaný polystyren pro obalový 

průmysl a stavebnictví. 

Od našeho založení v r. 1985 jsme postupně 

získali silnou pozici na evropských trzích 

obalů a izolací využitím našich čtyř 

výrobních jednotek v Belgii, Francii, na 

Slovensku a Polsku.

Vyvážené zeměpisné rozložení, moderní 

výrobní zařízení a více než 100.000 m2

průmyslových budov nám umožňují trvale 

zajišťovat optimální servis pro naše 

zákazníky.
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ABRIBUBBLE® ist eine Luftpolsterfolie 

bei der Noppen durch zwei oder mehrere 

aufeinanderkaschierte Polyäthylenfolien gebildet 

werden. Die Noppen gewährleisten einen 

optimalen Schutz.

- ABRIBUBBLE®-Rollen sind in unterschied-

 lichen Noppendurchmessern, Qualitäten und 

 Breiten erhältlich.

- ABRIBUBBLE®-Zuschnitte sind ebenfalls 

 in unterschiedlichen Noppendurchmessern, 

 Qualitäten und Abmessungen erhältich und 

 werden hauptsächlich als stossdämpfende 

 Zwischenlage eingesetzt.

- Geschweisste ABRIBUBBLE®-Beutel werden 

 zum stoßfreien Verpacken von Produkten 

 eingesetzt.

- Genähte ABRIBUBBLE®-Hauben werden 

 angewandt, wenn es darum geht, hochwertige 

 Produkte dauerhaft zu verpacken.

- Alle ABRIBUBBLE®-Produkte sind zur 

 Kaschierung mit HDPE- und LDPE-Folien, 

 Kraftpapier, aluminisierten Folien usw. äußerst 

 geeignet.

Az ABRIBUBBLE® egy légpárnás fólia, amelynek 

két vagy több polietilén fóliarétege között 

légbuborékok találhatók. Ezek a légbuborékok 

maximális védelmet biztosítanak.

- Az ABRIBUBBLE® tekercsek különböző 

 buborékátmérőkkel, többféle minőségben és 

 szélességben kaphatók.

- Az ABRIBUBBLE® lapok különböző 

 buborékátmérőkkel és méretekben kaphatók, 

 és elsősorban ütéscsillapító közbenső rétegként 

 alkalmazhatók.

- A zárható ABRIBUBBLE® tasakok révén 

 a termékeket ütésálló csomagolással lehet 

 ellátni.

- A szegett ABRIBUBBLE® borítások tartós 

 csomagolást nyújtanak a csúcsminőségű 

 termékeknek.

- Az ABRIBUBBLE® termékek különösen 

 alkalmasak laminálásra, amelyhez különféle 

 fóliák használhatók, pl. HDPE, LDPE, Kraft 

 papír, fém és alumíniumfóliák, stb.

ABRIBUBBLE® je fólie se vzduchovými 

polštářky skládající se z bublinek vytvořených 

mezi dvěma nebo více polyetylenovými fóliemi. 

Tyto vzduchové bublinky zajišťují maximální 

ochranu.

- Role ABBRIBUBBLE® jsou k dispozici v 

 různých průměrech bublin a různých jakostech 

 i šířkách. 

- Přířezy ABBRIBUBBLE® jsou k dispozici s 

 různými průměry bublinek a rozměry, jsou 

 v první řadě využívány jako střední vrstvy 

 pohlcující nárazy. 

- Svařované pytle ABBRIBUBBLE® se používají 

 tehdy, když je třeba chránit výrobky proti 

 nárazům.

- Sešité pytle ABBRIBUBBLE® se používají jako 

 odolné obaly pro výrobky vysoké kvality. 

- Naše výrobky ABBRIBUBBLE® jsou obzvláště 

 vhodné pro laminace se všemi druhy fólií, 

 jako např. HDPE, LDPE, sulfátovým papírem, 

 metalizovanou a hliníkovou fólií apod.
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ABRIBUBBLE® BIETET FOLGENDE VORTEILE:
- Schockbeständig und stossabsorbierend
- Leicht und ökonomisch
- Praktisch und einfach einsetzbar dank seiner Biegsamkeit
- Staubfrei
- Lebensmittelunbedenklich
- Chemisch inert
- Luft- und wasserdicht
- Transparent
- 100 % recyclingfähig
- Ungiftig
- Geruchlos
- Schimmel- und feuchtigkeitsunempfindlich
EIGENSCHAFTEN:
Stärke > ab 50 μm bis 400 μm
Breite > von 50 cm bis 300 cm
Rollenlänge > von 50 bis 200 m je nach Noppendurchmesser
Abweichende Masse auf Anfrage (Mindestbreite: 10 cm; Mindestlänge: 3 m)

EZ A FÓLIA A KÖVETKEZŐ ELŐNYÖKKEL JÁR:
- Ütésálló és ütéselnyelő
- Könnyű és gazdaságos
- Praktikus és könnyen használható, a rugalmasságnak köszönhetően
- Pormentes
- Élelmiszerekhez is használható
- Kémiailag közömbös
- Légmentes és vízzáró
- Átlátszó
- 100%-ban újrahasznosítható
- Nem mérgező
- Szagtalan
- Penész- és nedvességálló
JELLEMZŐK:
Vastagság > 50 μm-től 400 μm-ig
Szélesség > 50 cm-től 300 cm-ig
Hossz > 50 m-től 200 m-ig, a buborék átmérőjétől függően
Kérésre más specifikáció (10 cm szélességtől 3 m hosszúságig)

TATO FÓLIE NABÍZÍ NÁSLEDUJÍCÍ VÝHODY:
- Odolná a absorbující nárazy
- lehká a ekonomická
- Díky své pružnosti je její použití snadné a praktické
- Bezprašná
- Vhodná na potraviny
- Chemicky netečný materiál
- Vzduchotěsná a vodotěsná
- Transparentní
- 100% recyklovatelná
- Netoxická
- Bez zápachu
- Odolná proti plísním a vlhkosti
SPECIFIKACE:
Tloušťka > od 50 μm do 400 μm
Šířka > od 50 cm do 300 cm
Délka > od 50 m do 200 m v poměru k průměru bublinky
Další specifikace na požádaní (od šířky 10cm a délky 3m)
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ABRIFOAM® ist ein extrudierter Polyäthylen-

schaum, der in unterschiedlichen Raumgewich-

ten, Stärken und Breiten erhältlich ist. Dieser 

Schaum hat eine geschlossene Zellstruktur, 

wodurch er einen sehr guten Schutz vor Krat-

zen und Stößen bietet.

- ABRIFOAM® ist als Rollenware in unter-

 schiedlichen Stärken, Raumgewichten, Brei-

 ten und Längen erhältich.

- ABRIFOAM®-Zuschnitte sind in sehr vari-

 ierten Abmessungen, Stärken und Raum-

 gewichten erhältlich und werden zum Ver-

 hindern von Transportschäden eingesetzt.

- Geschweißte ABRIFOAM®-Beutel werden 

 in sehr verschiedenen Situationen einge-

 setzt, wo Produkte kratzfrei verpackt wer-

 den müssen.

Az ABRIFOAM® extrudált polietilén hab, amely 

különböző sűrűségekben és méretekben kap-

ható. Ez a kiterjedt hab zárt mikrocellás szer-

kezettel rendelkezik, így rendkívül ellenálló a 

karcolásokkal és az ütésekkel szemben.

- Az ABRIFOAM® tekercsek polietilénből ké-

 szülnek, különféle minőségben, vastagság-

 ban és szélességben kaphatók.

- Az ABRIFOAM® lapok különféle minőségben, 

 vastagságban és szélességben kaphatók.

 Elsősorban a szállítás során fellépő sérülé-

 sek megelőzésére használatosak.

- A zárható ABRIFOAM® tasakok különféle 

 helyzetekben használhatók, ha a termékeket 

 karcolásmentesen kell csomagolni.

ABRIFOAM® je protlačovaná polyetylenová 

pěna, která je k dispozici v různých hustotách 

a rozměrech. Tato protlačovaná pěna má 

uzavřenou buňkovou strukturu, čímž výrobek 

získává vysokou odolnost proti poškrábání a 

nárazům. 

- Role ABRIFOAM® jsou vyráběny z polyety-

 lenu a jsou k dispozici v různých jakostech, 

 tloušťkách a šířkách. 

- Přířezy ABRIFOAM® jsou k dispozici v růz-

 ných hustotách, tloušťkách a rozměrech. V 

 první řadě se používají k tomu, aby se zabrá-

 nilo poškození během přepravy. 

- Svařované pytle ABRIFOAM® se používají v 

 různých situacích, kdy je třeba výrobky balit 

 tak, aby nedošlo k jejich poškrábání.
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